X污水处理厂在线监测系统
配置内容及技术要求

一、建设内容：包括污水处理厂以下子系统

1、进、水口的COD在线监测系统各一套；

2、进、水口的氨氮在线监测系统各一套；（根据当地环保局要求可选）；

3、进、水口明渠超声波流量计子系统各一套。
4、数据采集传输系统各一套；
5、进、出水口监测设备用不间断供电（UPS）各一台；
6、进、出水口仪表间安装1.5P空调各一台；（用户自备）
7、进、出水口仪表间各一间；（土建）
8、进、出水口巴歇尔槽制作各一项；（土建）
9、配套管线材料二套。
二、符合相关规范及标准

GB11914－89     《水质 化学需氧量测定 重铬酸盐法》

HJ/T 15－2007   《环境保护产品技术要求 超声波明渠污水流量计》

HJ/T 377－2007  《环境保护产品技术要求 化学需氧量（CODcr）水质在线自动监测仪》

HJ/T 353－2007  《水污染源在线监测系统安装技术规范（试行）》

HJ/T 354－2007  《水污染源在线监测系统验收技术规范（试行）》

HJ/T 355－2007  《水污染源在线监测系统运行与考核技术规范（试行）》

HJ/T 356－2007 《水污染源在线监测系统数据有效性判别技术规范（试行）》

HJ/T 212      《污染源在线监控（监测）系统数据传输标准》

ZBY120-83      《工业自动化仪表工作条件 温度、湿度和大气压力》

GB50168-92      《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》

GB50093-2002　  《自动化仪表工程施工及验收规范》

三、采用设备技术要求及技术参数

1、仪器类型：

⑴ 进、出水口COD监测子系统要求采用重铬酸钾消解法，即重铬酸钾、硫酸银、浓硫酸等在消解池中消解氧化水中的有机物和还原性物质，比色法测定剩余的氧化剂，计算出COD值，在满足该方法基础上采用了能克服传统工艺的种种弊端的先进工艺和技术。

⑵ 进、出水口流量监测要求可直接安装在室外明渠测量流量，采用超声波回波测距原理，并方便用户和环保主管部门的核对检查。

⑶数据采集传输子系统要求符合HJ/T 212-2005标准，满足山西省环保厅关于环保监测数据传输技术要求的规定，并具有可扩展多中心传输的功能，模拟量信号采集通道不少于8个。

⑷不间断电源功率应达3000VA，停电时可延时20分钟，二套。

⑸进水口仪表间不小于8.4平米，巴歇尔槽符合出水流量要求。

2、主要设备技术参数

⑴ DL2001A CODcr在线监测子系统

	指标分类
	描     述

	测量原理
	重铬酸钾高温消解，比色测定，流动注射分析，能克服传统缺点

	测量范围
	0～10000mg/L或更大

	工艺条件
	可达175℃和高压

	准确度
	当＞100mg/L时，＜5%；当＜100mg/L时，＜±5mg/L；

	重复性
	当＞100mg/L时，＜5%；当＜100mg/L时，＜±5mg/L；

	单次测量时间
	15 min，最短消解时间5 min。

	连续测量周期
	最短可达30分钟一个值

	试剂年消耗费用
	每天24测个值，试剂年消耗费用少于6000元。

	工作电源
	220VAC，50HZ；功率小于300W

	数字信号
	8路继电器输出

	模拟信号
	2路4～20mA输出；2路4～20mA输入

	通讯接口
	RS485/RS232


⑵W5100HB-III型数据采集传输子系统

	名称
	描述
	技术参数

	CPU
	Atmel公司
	at91sam9261

	
	芯片主频
	200MHz

	
	存储器
	256M，可选外部存储：SD卡及USB存储设备

	
	操作系统 
	内置Linux操作系统

	外部存储
	外部存储器
	1G,可存储一年至三年的数据。

	仪表接口
	模拟量输入AI
	8 路（可扩展16路），精度12位A/D，0～20mA /4～20mA或0～5V

	
	开关量输入DI
	4 路（可扩展12路），光电隔离，直流12-48V

	
	开关量输出DO
	2路（可扩展12路），250V/3A 交流直流可选

	
	数字量
	3路RS232 ，2路RS485，MODBUS标准,

	显示单元
	液晶屏
	3.5寸TFT 

	通讯方式
	以太网
	双DTU，2个（10M/100M），双通道冗余备份

	
	GPRS/CDMA
	可选GPRS/CDMA方式，可多中心传送

	二次接口
	USB接口
	2个（1个USB Host、1个USB Device），可实现本地程序

	
	以太网接口
	

	系统参数
	精度
	≤0.2%

	
	电磁兼容
	满足IEC三级标准

	
	电源
	220VAC ± 15％  50HZ ± 5％

	
	后备电池
	12V >=2A

	
	功耗
	<10W

	安装结构
	壁挂式
	可选其它方式

	
	三防设计
	防水、防尘、防破坏

	通讯协议
	HJ/T212-2005
	污染源在线自动监测（监控）系统数据传输标准。

	安装环境
	相对湿度
	20％～90％

	
	环境温度
	－10℃～＋60℃

	
	天线
	外置，全天候，自带吸盘


⑶ WL-1A1明渠流量计

	原理
	超声波回声测距法

	流量范围
	10升/秒～10立方米/秒

	累计流量
	8位10进制，累满8位后自动回零，重计

	流量精度
	5%

	测距范围
	0.4～2米（从探头底部0.4米是盲区）

	测距精度
	±3㎜（在1米量程内标定的结果）

	液位分辨
	1㎜

	工作环境温度
	－20～55℃

	仪表保护等级
	仪表显示部分：IP66；探头部分：IP68

	供电电源
	220V±10%    6w

	仪表日历钟误差
	＜5分钟/每月

	数据存储量
	每月、每日、每小时的记录：仅计流量＞2年；每分钟记录8小时

	可接入其他仪表
	4～20mA电流，采样电阻200欧姆，可接入4路

	可接入打印机
	EPSON兼容，可配用TP-up40T

	4～20 mA电流输出
	外部负载电阻：0～500欧姆，误差0.5%；输出内容液位或流量

	RS232接口
	DB9插针，编码方式：1起始位，8数据位，1停止位，有奇偶校验位或无校验位。波特率：300，600，1200，2400，4800，9600，14400，19200，28800，43200，57600可选。通讯协议透明。

	继电器
	控制方式：每累计设定的立方米闭合一次、液位报警、液位上限、液位下限可选；类型：单刀双掷（常开、常闭）；触点容量：AC250V  1A ； DC30V  1A


⑷ C3K型不间断电源技术参数

	名称
	描  述
	技 术 参 数

	额定

功率
	满足现场2000W负载
	3KVA

	输入
	电压VAC
	115-300

	
	功率因数
	＞0.98（满载）

	
	频率（Hz）
	40-60可调

	输出
	电压VAC
	220*（1±2%）

	
	负载功率
	0.8

	
	频率（Hz）
	与电网同步（市电模式）；50±0.2%（电池模式）

	
	过载能力
	47秒负载＞110%；25秒负＞载150%；300毫秒负载＞200%

	电池
	类型
	阀控式免维护铅酸蓄电池（内置）

	
	备用时间
	＞20分钟（满负荷）

	
	额定电压
	96V

	转换
	
	零转换

	操作

环境
	
	0-40℃


四、堰槽、明渠及监测房建设技术要求
1、 安装位置

为了减小污水采样的滞后时间和增强系统稳定性、便于监控项目的安装工作，监测房安装位置应满足以下要求：

· 应尽量靠近废水污染源标准排放口附近，距离不宜大于20米，且安装位置应高于取样口采样点的位置，落差不宜大于3米。

· 安装地点应清洁，应避开腐蚀性气体，无机械震动，附近不应有强电磁场干扰。
· 监测房内如具有加热源的（如TOC、TN等），安装必须避开易燃物，严禁烟火和不通风的封闭的场所。

· 监测房安装位置应考虑日后方便仪器操作、维护及铺设各管路。

2、 监测房作用

· 保护分析仪器免受阳光、风雨的侵蚀。

· 在适宜的温度下操作，避开冬天或夏天的极端温度。

1） 监测房建设要求

· 新安装的监测房面积应不小于8.4m2（长宽尺寸更具现场情况定），室内净高不小于2.4米，放置体积为580mm*1350mm*420mm(W×H×D)的机柜，监测房应做到专室专用。

· 监测房基本要求按一般民用建筑的有关规定要求设计，结构材料符合监测用房的安全要求（如防火、防盗、防腐等），室内地面采用防滑瓷砖或者5毫米的花纹钢板铺设,并作密封处理，内部地面应高出室外地坪100mm。

· 监测房地坪：按一般民用建筑的有关规定浇注，混泥土平台为5000mm×3800mm×150mm约19m2，为建造彩钢板房打好基础，室外地坪建议采用防滑地坪铺设。

· 监测站房如采用砖混结构搭建，则按一般民用建筑搭建即可；如采用彩钢夹芯板搭建，应符合国家或地方临时性建（构）筑物设计和建造要求，具体搭建要求是：外墙面采用0.5夹芯彩钢板，单面加筋灰白；雨蓬面采用海兰色夹芯板，高度300mm；屋面采用75mm厚彩钢夹芯板；门采用带观察窗的保安门（建议采用防盗门），窗户采用塑钢窗户，窗外建议加装不锈钢材质的防盗栏，门、窗玻璃采用8mm厚白色玻璃。监测房内门的尺寸均应保证设备运输及挪动方便。

· 小屋屋顶需设有排水屋檐，防止雨水蓄积，保护墙体。

· 接地装置：接地体采用垂直敷设一根角钢（长2.5m、宽40mm、厚4mm）。接地体通过一根扁钢引至仪表机柜旁，连接处用10mm镀锌螺栓压接，扁钢长1.5m，厚4mm，截面100mm2。接地线用绝缘铜导线（2.5mm），接地体与仪器通过接线排间接相连。

· 考虑到与环保主管部门通讯联网的需要，监测房不能搭建于通讯盲区。

· 监测房应有完善规范的防雷系统，防雷系统应符合现行国家标准《建筑防雷设计规范》（GDJ 57—93）的规定，防雷和接地系统应与附近厂区取得平衡。

· 监测房内应配备灭火器箱、手提式二氧化碳灭火器、干粉灭火器或沙桶等。

· 监测房的设置应避免对企业安全生产和环境造成影响。

2）公用工程要求

· 供电要求：由用户负责接入电压220V、频率50Hz交流电源（本系统额定功率不小于4千瓦，包括空调用电），屋内配置配电箱，交流电源引至配电箱，配电箱内安装空开220V*32A二只，一只用于空调，一只用于监测仪器。室外做可靠接地，一般接地电阻要求≤4欧姆，接地扁钢引入屋内。

· 室内照明：60W日光灯或节能灯，开关安装在室内门附近，照明开关带三线或二线插座。

· HVAC：室内环境应清洁、通风、干燥，环境温度在15～30℃之间，空气相对湿度在80%以下，室内需安装壁挂式1P冷暖两用空调并具备来电自启动功能，另还需配置换气扇，防止换气扇与空调对流。北方城市必须采取必要的保温措施，防止冬季因停电造成室内温度下降而冻坏水管和仪器。

· 供排水要求：监测房内需安装一只立式洗手池并配备水龙头，要求有自来水接入，自来水压力要求在2公斤以上，一路供洗手池用、一路供仪器清洗用并在管路末端安装G1/2（DN15）内螺纹球阀，室内靠近仪器摆放处设￠50地漏一个，采水/配水要求在室内规范布局管路。

· 在监测房靠近标准排放口的那一面墙壁，距室内地面30mm处为水样进水管、出水管、自来水管及电缆开孔，开孔尺寸为￠50，开孔数量3个。
· 在监测房内配置实验工作台（桌），用于配置试剂、更换试剂、维护仪器部件等日常操作。

3、标准排放口建设

用户在安装水污染源在线监测系统前，首先要按照国家相关政策法规和环保标准进行排放口的规范化整治，建设标准排放口。

1） 建设目的

为了对各排污单位所排放的污染物种类、数量、浓度及排放方式进行规范化管理，使其达到便于采集样品、便于自动监控、便于日常监督检查及设备维护的目的。

2）建设位置

标准排放口应按环保部门相关规定和要求合理确定污水排放口位置，应按照《污染源监测技术规范》设置，如工厂总排放口、排放一类污染物的车间排放口，污水处理设施的进水和出水口等，其建设位置应满足以下要求： 

· 建设地点应清洁，应尽量避开腐蚀性气体和机械震动，附近不应有强电磁场干扰。
· 由于污水流量测量要求在量水堰板前有2至5米的直流缓冲区，因此排放口建设位置要考虑周围是否有足够的建设场地，同时应考虑建设位置是否会影响日后在线监测仪表的安装及管路铺设。

3） 标准排放口建设内容

标准排放口建设主要包括明渠土建、量水堰槽设计制作及安装等：

1) 明渠建设

明渠由进水井和出水井及缓冲区三部分组成，由于超声波流量计测量要求，需要量水堰槽前的进水段保持5米的直流缓冲区域，在该区域不允许任何支流汇入，保持水面的平稳，另外出水段应保持顺畅，不应有任何障碍物，不得抬高水位形成滞留区域，但允许形成落差。

明渠设计应根据排污企业的日常进出水流量情况、当地气候环境、建设场地、水量稳流等因素进行考虑，具体请查看附件《标准排放口整治示意图》、《标准排放口明渠示意图》等图纸。

4、标准堰槽尺寸图
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图1 巴歇尔槽制作尺寸
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说明：

1、 现场提供   台   立方米/小时提升泵，   备   用运行，最大瞬时进水量         升/秒。
2、 巴歇尔槽采用混凝土浇筑结构，表面贴瓷砖到规定尺寸。
3、 槽的进出口底部与现场明渠底部同一标高连接且密封

槽的进水口前段尽量有5米以上的缓冲段，出口流水应通畅无阻力（出口端明渠宽度尺寸最小要与巴歇尔槽出口端尺寸相同）。

4、仪表小屋与明渠方向的墙体距地面15CM开3个Φ50mm孔。
5、放仪表的小屋地面，在靠近仪表处应有排废水的Φ50mm地漏

五、系统配套清单及造价

	

	产品名称
	型号/规格
	单位
	单价
	数量
	金额（元）
	备注

	COD在线监测仪
	DL2001A   CODcr
	台
	178000
	2
	356000
	　

	氨氮在线监测仪
	DL2003 NH2-N
	台
	180000
	2
	360000
	可选

	超声波明渠流量计
	WL-1A1
	台
	8000
	2
	16000
	　

	双DTU数据传输仪
	W5100HB
	台
	36000
	2
	72000
	省平台和市平台传输

	在线式不间断电源
	C3K(3KVA,20分钟）
	台
	4000
	2
	8000
	　

	潜水泵
	375W
	台
	480
	2
	960
	　

	管线辅材
	　
	套
	1000
	2
	2000
	　

	
	　
	　
	　
	小计1
	454960
	　

	
	
	
	
	小计2
	814960
	含氨氮 

	用户配套设施清单

	冷热空调
	1.5P
	台
	　
	2
	
	　

	仪表间
	8.4平米
	间
	　
	2
	　
	　

	巴歇尔槽
	根据最大瞬时流量
	个
	　
	2
	　
	　

	
	
	
	
	
	小计2 约
	50000
	


