生化池加药操作规范
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	组成部份：瀑气装置、消泡槽、消泡装置
	
	
	
	
	　

	曝气生化系统主要是在有氧的情况下，废水中的有机物通过活性污泥中的微生物吸附、氧化、

	还原过程，把复杂的大分子有机物氧化分解为简单的无机物，从而达到净化废水的目的。

	1.根据具体情况调整曝气量，通过控制各阀门，调整进气量。
	
	
	　

	2.曝气池应通过调整污泥负荷、污泥泥龄或污泥浓度等方式进行工艺控制。
	　

	3.曝气池出口处的溶解氧宜为2mg/l。
	
	
	
	
	
	　

	4.应经常观察活性污泥生物相、上清液透明度、污泥颜色、状态、气味等，并定时测试和计

	  算反映污泥特性的有关项目。
	
	
	
	
	
	
	　

	5.因水温、水质或曝气池运行方式的变化而在沉淀池引起的污泥膨胀、污泥上浮等不正常现

	  象，应分析原因，并针对具体情况，调整系统运行工况，采取适当措施恢复正常。
	　

	6、每隔一小时观察活性污泥半小时沉降情况，污泥沉降比控制在20-25%，超过25%则将二沉

	   池回流阀关闭（不要完全关紧留二圈），将剩余活性污泥抽到贮泥池做脱水处理，如低于

	   20%则加大二沉池的剩余活性污泥回流量。（具体操作见二沉池操作规范）
	　

	7、观察消泡槽内，泡沫情况，泡沫多则开启消泡装置气阀进行消泡。
	
	　

	8、当沉降比＞28时，水处理轮班人员於每早班最后一天抽消泡槽泥到贮泥池压滤，在抽

	   到贮泥池时，可暂关闭二沉池排泥阀；物化池少量抽到贮泥池，确保消泡槽抽到贮泥池污

	   泥能全部压滤。
	
	
	
	
	
	
	
	　



