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[bookmark: _Toc445710694]企业简介
安徽蓝鼎环保能源科技有限公司位于历史悠久的古城合肥，是一家专业从事环保工程施工、设计、运营管理和维保服务于一体的高新技术企业。公司技术力量强大，目前公司拥有一批高学历、经验丰富、专业基础扎实的技术人员，自成立以来公司创造了骄人的业绩，得到了客户的信任及同行业的认可，多次荣获“安徽省环保产业优秀企业”、 “安徽省环境保护优秀施工单位”、“安徽质量安全信誉AAA级优秀施工单位”。公司在发展的同时我们不忘提升自己，积极同高校合作，不断提高自己的业务素质，紧抓高科技应用和人才引进这两个环节，我们坚信“天道酬勤，厚德载物”。
  公司经营范围：我公司主要从事于城市生活污水、工业废水的处理工程、垃圾渗漏液处理工程、噪声的防治控制工程、废气污染治理工程、环境影响评价、环境污染监测及治理、环保设备的安装及调试、工程信息咨询、人工湿地建设及生态污水处理等。
“用户至上，信誉第一”一直是我公司的一贯宗旨。公司拥有完善的工程管理、质量管理、环境管理保证体系；我们把所有用户视为真正的“上帝”，为您提供工程设计、工程施工、设备供应、现场安装、设备维护，调试验收、技术咨询和技术培训一条龙服务。我们愿与国内外各界同仁进行广泛的合作，以最上乘的质量为广大用户服务。
安徽蓝鼎环保能源科技有限公司
[bookmark: _Toc445710695][bookmark: _Toc424920718]
一、概述
[bookmark: _Toc424920719][bookmark: _Toc445710696]1.1项目概况
项目地点：安徽省淮北市；
废水类型：制酒废水；
项目概况：根据建设单位提供的资料，现有污水处理系统为600m³/d，运行状态良好，污水处理后能够达标排放。由于酒厂生产工艺改造后，水量增至900m³/d，且进水COD达到40000左右，此时废水特点为：ph为4左右偏酸性，废水温度高，淀粉含量大,原生化处理阶段，厌氧区死泥、跑泥严重。
废水水量：800m3/h； 

[bookmark: _Toc445710697][bookmark: _Toc424920720]1.2设计依据
《给水排水工程设计规范》                         GBJ69-84
《工业建筑防腐蚀设计规范》                       GB50046-95
《建筑结构荷载设计规范》                         GB50009-2001
《混凝土结构设计规范》                           GB50010-2002
《建筑抗震设计规范》                             GB50010-2001
《地基基础设计规范》                             DBJ-11-89
《建筑地基基础设计规范》                         GB50007-2002
《砌体结构设计规范》                             GB50003-2001
《工业企业总平面设计规范》                       GB50187-93
《10KV及以下变电所设计规范》                    GB50053-94
《工业设计节能技术暂行规定》                     GBJ6-85
《低压配电装置及线路设计规范》                   GB50054-95
《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》          GB50062-92
《建筑防雷设计规范》                             GB50057-94
《通用用电设备配电设计规范》                     GB50055-93
《供配电系统设计规范》                           GB50052-95
《通用用电设备配电设计规范》                     GB50055-93
《工业与民用电力装置的接地设计规范》             GBJ65-83
《工业企业照明设计标准》                         GB50034-92
《自动化仪表安装工程质量评定标准》               GBJ131-90

[bookmark: _Toc445710698][bookmark: _Toc424920721]1.3设计原则
（1） 严格保证污水处理的效果，达到设计出水水质要求；
（2） 执行国家关于环境保护方面的政策，符合国家有关法规、规范及标准；
（3） 选择的处理工艺力求技术先进可靠、经济合理、高效节能，在确保污水处理效果前提下，最大限度减少工程投资和日常运行费用；
（4） 选择的处理工艺应具有操作方便、易于维护的特点，具有成功的运行实例；
（5） 对污水处理过程中产生的污泥进行有效处理，满足污泥外运处置的要求；
（6） 选择先进、可靠、高效、运行管理方便、维修维护简便的污水处理专用设备；
（7） 一次仪表与自控系统按先进、实用、可靠的原则进行配置，做到技术可靠、经济合理。

[bookmark: _Toc424920723]

[bookmark: _Toc445710699]二、污水处理工艺确定
[bookmark: _Toc445710700]2.1 厌氧区跑泥分析
安徽口子酒业有限责任公司原污水处理设施厌氧区跑泥严重，根据现场情况，判断死泥跑泥的原因是：废水水温过高，进入厌氧反应区，对厌氧区冲击负荷过高，造成厌氧菌大量死亡，形成跑泥现象。根据以上情况，首先对废水采用降温处理，再进入后续处理设施。
[bookmark: _Toc445710701]2.2工艺选择
根据安徽口子酒业有限责任公司开发区厂区生产工艺改造后废水特点：pH为4左右偏酸性，水温高，淀粉含量大等，现阶段处理后水质能够达到排放标准，现场场地限制，选择污水进水前段增加“冷却塔+混凝气浮”的方式。
[bookmark: _Toc424920724][bookmark: _Toc445710702]2.3工艺流程
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[bookmark: _Toc445710703]2.4工艺流程说明
1）生产废水经收集进入集水池；
2）集水池的废水通过泵提升进入冷却塔；
3）废水在冷却塔中冷却后通过管道泵进入pH调节池；
4）经pH调节后的废水进入混凝池后进入气浮池；
5）混凝气浮后的废水进入原有调节池，进行后续反应；
6）气浮出的浮渣进入收集池后板框压滤。 
安徽口子酒业有限责任公司开发区污水处理改造工程                                方案设计
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[bookmark: _Toc424920726][bookmark: _Toc445710704]三、主要处理设备
[bookmark: _Toc424920727][bookmark: _Toc445710705]3.1集水池 
1) 功能：收集通过格栅的废水。
2) 数量：1座（原有）
3) 设备：
	序号
	名称
	规格型号
	数量
	备注

	1
	潜水排污泵
	80WQ40-10-2.2
	2台
	

	2
	液位系统
	FL-10
	1套
	



[bookmark: _Toc424920728][bookmark: _Toc445710706]3.2 冷却塔 
 功能：废水降温。
1) 数量：1个
2) 材质：碳钢防腐，地上 
3) 设备：
	序号
	名称
	规格型号、技术参数
	数量
	备注

	1
	冷却塔
	LD-40T
	1座
	



[bookmark: _Toc424920729][bookmark: _Toc445710707]3.3 pH调节池
1) 功能：调节废水PH值。
2) 数量：1座
3) 处理量：Q=40m³/h
4) 材质：碳钢防腐
5) 设备名称：
	序号
	名称
	规格型号、技术参数
	数量
	备注

	1
	PH调节池
	3m*1.5m*2.5m
	1座
	

	2
	搅拌机
	BLY0-11
	2台
	

	3
	管道混合器
	DN80
	1个
	

	4
	在线PH计
	
	1个
	


[bookmark: _Toc424920730][bookmark: _Toc445710708]3.4混凝反应池
1) 功能：对废水加药进行混凝反应，以便后续气浮机析出。
2) 数量：1座
3) 结构：碳钢防腐。
4) 设备：
	序号
	名称
	规格型号、技术参数
	数量
	备注

	1
	混凝反应池
	3.0m×3.0m×3.0m
	1座
	

	2
	搅拌机
	BLY0-11
	4台
	


[bookmark: _Toc445710709][bookmark: _Toc424920731]3.5 中间水池
1) 功能：对废水加药进行混凝反应，以便后续气浮机析出。
2) 数量：1座
3) 结构：碳钢防腐
4) 尺寸：3.0m*1.0m*2.5m
5) 设备：
	序号
	名称
	规格型号、技术参数
	数量
	备注

	1
	潜污泵
	80WQ40-10-2.2
	2台
	

	2
	液位系统
	FL-10
	1套
	






[bookmark: _Toc445710710]3.5竖流式气浮机
1) 功能：出去水中淀粉、杂物，祛除部分COD。 
2) 数量：1座
3) 材质：碳钢防腐
4) 附属设备：
	序号
	名称
	规格型号、技术参数
	数量
	备注

	1
	竖流式气浮机
	FR-40，φ3.6m
	1套
	


[bookmark: _Toc424920737][bookmark: _Toc445710711]3.6 加药系统
功能：为pH调节池加药及混凝反应加药 
1) 数量：4套
2) 附属设备：
	序号
	名称
	规格型号、技术参数
	数量
	备注

	1
	PAC加药系统
	PP材质，成套产品。含溶药桶、加药泵、搅拌系统、配套管道阀门等
	1套
	

	2
	PAM加药系统
	PP材质，成套产品。含溶药桶、加药泵、搅拌系统、配套管道阀门等
	1套
	

	3
	片碱加药系统
	PP材质，成套产品。含溶药桶、加药泵、搅拌系统、配套管道阀门等
	1套
	


[bookmark: _Toc445710712]3.7 集渣池
1) 功能：收集气浮池浮渣。 
2) 数量：1座
3) 材质：碳钢防腐
4) 尺寸：2.0m*1.0m*1.5m
5) 设备：
	序号
	名称
	规格型号、技术参数
	数量
	备注

	1
	螺杆泵
	G25-1
	2台
	

	2
	板框压滤机
	XJ500
	1座
	




[bookmark: _Toc445710713]3.8 电控系统
污水处理站总控制系统选用PLC控制，自动化程度高，可自我运行。
	序号
	名称
	规格型号、技术参数
	数量
	备注

	1
	电控系统
	主要电器原件选用西门子、正泰
	1套
	



[bookmark: _Toc424920738][bookmark: _Toc445710714]
四、配套专业设计
[bookmark: _Toc445710715][bookmark: _Toc424920739]4.1总图
[bookmark: _Toc445710716]4.1.1平面布置
厂区总平面布置遵循如下原则：
（1） 功能分区明确，构筑物布置紧凑，减少占地面积。
（2） 考虑近、远期结合，便于分期建设，并使近期工程相对完整。
（3） 流程力求简短，顺畅，避免迂回重复。
（4） 厂区绿化面积不小于40%，总平面布置满足消防要求。
（5） 交通顺畅，使施工、管理方便。
厂区平面布置除遵循上述原则外，还应根据城市主导风向，进水方向、排水方向，工艺流程特点及厂区地形、地质条件等因素进行布置，既要考虑流程合理，管理方便，经济实用，还要考虑建筑造型，厂区绿化及与周围环境相协调等因素。
本工程设施及其设备的布置，要与生产厂区协调，并合理安排管道走向。工程现场留出施工便道，以便污泥清运和设备进场。在废水处理站周围尽可能多种植绿化，既可美化环境，又能利用绿化吸收异味和噪音。

[bookmark: _Toc445710717]4.1.2竖向布置
（1）充分利用地形地势及原有构筑物，尽量减少污水提升次数；
（2）协调好高程布置与平面布置的关系，做到既减少占地，又利于污水、污泥输送，并有利于减少工程投资和运行成本；
（3）做好污水高程布置与污泥高程布置的配合，尽量同时减少两者的提升次数和高度；
（4）协调好污水处理厂总体高程布置与单体竖向设计，既便于正常排放，又有利于检修排空。 

[bookmark: _Toc424920740][bookmark: _Toc445710718]4.2建筑与结构设计
根据该处理站的功能特点，建筑设计首先要满足处理工艺要求，既要使用，又要实用，又要美观大方，与厂区建筑风格统一协调的原则进行设计。

[bookmark: _Toc445710719]4.2.1结构设计
（1）地质概况：因本工程未提供详细地质勘探资料，本方案设计中按照无不良地基考虑，假定建（构）筑物基础均坐落于承载力大于100kpa的粘土层上。
（2）地下水情况及地下水对混凝土的影响：本工程未有提供地下水资料，暂时按不受地下影响考虑，该地下水亦按对混凝土不具侵蚀性考虑。
（3）荷载情况：各种荷载按照GB50009-2001《建筑结构荷载规范》及GBJ69-84《给排水工程结构设计规范》采用。
[bookmark: _Toc424920741][bookmark: _Toc445710720]4.3电气及控制设计
（1） 设计范围：本设计包括污水处理站界区内的动力配电、电气控制、室内外照明、防雷接地等。
（2） 负荷等级：根据该公司的负荷等级，污水处理站的用电设备按三级负荷设计。
（3） 用电负荷：本污水处理工程装机容量：31 kw，最大日运行容量约为24kW。
（4） 接线形式：本工程所用电器设备的电压等级均为380/220V，一路进线三相五线制，380V接入低压进线柜。
（5）动力设计 ：采用铜芯电缆供电，现场设动力箱或动力控制箱，对各用电设备进行配电和控制。电动机启动采用直接起动。
（6）照明和接地：照明灯具使用日光灯电压为220V。插座线接专用的保护线采用漏电保护。 采用TN-e-s制保护，设备的金属外壳均与接地线连接。配电室动力进线柜外设接地极一组,接地电阻＜1Ω。 
（7）控制方式 ：本系统中的所有设备电机均采用直接启动或PLC自动控制。
[bookmark: _Toc121298999]（8）电线、电缆敷设及设计：电缆按技术先进，经济合理，安全适用，便于施工和维护的原则进行设计，根据设备容量额定电流，并按电机运行时电压降在5%内及电机启动式启动设备的母线电压降在15%内选择电缆截面。室内电缆敷设采用穿管；室外电缆敷设采用穿管或直埋的方式，过道路穿钢管保护。
（9）继电保护：低压系统总进线开关设短路、过流保护。低压进线处装设氧化锌避雷器。电动机保护回路设短路、过载等保护，水下类设备还设置漏电保护。配电回路设短路及过电流保护。
（10）电容补偿：在低压侧配备电容补偿柜，集中补偿，补偿后的功率因数达0.9以上。电容补偿采用自动。
（11）整套系统采用PLC集中控制，水泵、风机等的开、停及切换均受中央处理器集中控制。控制柜体积小，使用寿命长，放置方便。
控制柜主要控制以下几个方面：
· 手动及检查电路；
· 自动控制电路；
 自控系统中心能提供下述功能：
· 所有设备的自动/手动方式选择
· 使用/备用泵的顺序选择。
· 手动形式下的设备控制。
· 被选择设备的管理控制。
· 过程变量的实时趋势。

[bookmark: _Toc424920742][bookmark: _Toc445710721]4.4给排水设计
根据污水站处理工艺的需要，站区内有污水管、污泥管、给水管、雨水管等。污泥管、污水管、给水管、采用PVC或碳钢管。所有管线均埋地铺设,其中给排水管道根据各自流量计算确定管径,给水管从厂区分别把不同的废水、废液引至污水处理站,污水站不设消防措施,消防措施由生产厂区统一考虑。


[bookmark: _Toc424920743][bookmark: _Toc445710722]五、劳动安全卫生及防火设计
（1）遵照业主规定的设计范围及要求。
（2）遵照中华人民共和国对于建设项目的有关设计审批程序和法规
（3）按照中华人民共和国建设部和各工业部门颁布的国家标准、规范以及当地政府有特殊要求的规定开展各专业的设计工作。

[bookmark: _Toc445710723][bookmark: _Toc424920744]5.1劳动安全卫生
[bookmark: _Toc445710724]5.1.1主要危害分析
本工程的主要危害因素可分为两类，其一为自然因素形成的危害和不利影响，包括地震、不良地质、暑热、雷击、暴雨等因素。其二为生产工程中产生的危害，包括有害尘毒、火灾爆炸事故、机械伤害、噪声震动、坠落及碰撞等各种因素。

[bookmark: _Toc445710725]5.1.2安全卫生防范措施
（1）抗震
本工程区域的地震基本烈度为6度，因此本工程所有构筑物的设计按6级设防，按《建筑物抗震设计规范》的有关要求进行设计。
（2）防雷 
本工程对第三类防雷建筑物采用避雷或防止雷击。
（3）减震降噪
在工艺设计中将污水泵、鼓风机等噪声设备尽量选用低噪声型号设备。强振设备与管道间采用柔性连接方式，防止产生噪声危害。
在总图布置中，根据声源方向性、建筑物的屏蔽作用和绿化植物的吸纳作用等因素进行布置，减弱噪声岗位的危害作用。
（4）安全防护
制定必要的劳动保护、安全生产规章制度，室内外及露天操作场所设照明设施，以确保操作人员的安全。
（5）电气防护
所有用电设备金属外壳、穿线钢管、电缆桥架均有可靠的接地网相连，并在电源进线处作重复接地处理。

[bookmark: _Toc445710726][bookmark: _Toc424920745]5.2建筑防火设计
根据国家防火规范，对于污水处理站内不同建筑物设置不同的防火等级。
除配电室为一级耐火等级外，其余建筑物均为二级耐火等级。鼓风机房，采取丁类防火标准。其它建筑物设计均按国家《建筑防火设计规范》进行设计。
防火及消防措施
本工程在正常情况下，一般不会发生火灾，只有在操作失误、违反规程、管理不当及非正常生产情况下或意外事故状态下，才可能导致火灾发生。为了防止火灾的发生或减少火灾发生造成的损失，根据“预防为主，防消结合”的方针，本工程在设计上采取了相应的措施。
电气系统具备短路、过负荷、接地漏电等完备保护系统，防止电气火灾发生。
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表6-1 土建工程量
	序号
	构筑物名称
	尺寸
	数量
	结构

	1
	设备基础
	——
	1项
	钢砼




[bookmark: _Toc424920748][bookmark: _Toc445710729]6.2设备概算
表6-2 设备工程量
	序号
	设备名称
	规格型号
	数量
	单位
	位置
	单价
（元）
	小计
（元）

	1
	潜水排污泵
	50WQ40-10-2.2，额定流量40m3/h，杨程10m，功率2.2 kW
	2
	台
	集水池，一用一备
	
	

	2
	液位系统
	FL-10
	1
	套
	集水池
	
	

	3
	冷却塔
	LD-40T，φ200
	1
	座
	
	
	

	4
	混凝构筑物
	5.5m*3.0m*2.5m
	1
	座
	
	
	

	5
	桨式搅拌机
	JBJ-600，三叶桨式，碳钢防腐，D=600mm，电机功率0.75kW
	6
	台
	pH调节池、混凝反应池
	
	

	6
	在线PH计
	PH-ORC
	1
	台
	pH调节池
	
	

	7
	管道混合器
	DN80
	1
	个
	
	
	

	8
	潜水排污泵
	50WQ40-10-2.2，额定流量40m3/h，杨程10m，功率2.2 kW
	2
	台
	中间水池
	
	

	9
	液位系统
	PL-10
	1
	套
	中间水池
	
	

	10
	竖流式气浮机
	FR-40，碳钢防腐
	1
	座
	
	
	

	11
	PAC加药系统
	PP材质，成套产品。含溶药桶、加药泵、搅拌系统、配套管道阀门等
	1
	套
	见平面布置图
	
	

	12
	PAM加药系统
	PP材质，成套产品。含溶药桶、加药泵、搅拌系统、配套管道阀门等
	1
	套
	见平面布置图
	
	

	13
	片碱加药系统
	PP材质，成套产品。含溶药桶、加药泵、搅拌系统、配套管道阀门等
	1
	套
	见平面布置图
	
	

	14
	集渣槽
	2.0m*1.0m*1.5m，碳钢防腐
	1
	座
	
	
	

	15
	螺杆泵
	G25-1
	2
	台
	
	
	

	16
	板框压滤机
	XJ500
	1
	座
	
	
	

	17
	自控系统
	系统配套，满足手/自动切换运行要求
	1
	套
	/
	
	

	18
	管道阀门
	系统配套
	1
	套
	/
	
	

	19
	电线电缆
	系统配套
	1
	套
	/
	
	

	20
	安装调试费
	/
	1
	项
	/
	
	

	21
	运输费
	/
	1
	项
	/
	
	

	22
	税费
	增值税
	1
	项
	/
	
	

	23
	合计
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[bookmark: _Toc424920750][bookmark: _Toc445710732]7.1工程平面布置图
[bookmark: _Toc424920751][bookmark: _Toc445710733]7.2工程工艺流程图
后期提供。


[bookmark: _Toc402525364][bookmark: _Toc445710734]八、工程及售后承诺
1. 我公司保证全权负责整个污水处理工程的设计、设备选购、设备安装调试、联动试车、试运转的全过程。
2. 我公司保证对所设计的工艺以及所选用的设备负责，保证工程建成运转后满足在方案中所承诺的各项指标。
3. 我方保证废水处理工艺中所有构筑物的建造符合国家有关方面的规定。
4. 我方保证工艺中所有的水处理设备均为先进设备，是用一流的工艺和最佳材料制造而成的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。保证所提供的设备经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内具有满意的性能，并对设备质量保证期内出现的缺陷、故障负责，并定期回访。
5. 我公司保证污水处理厂建成并具备试车条件后，在合同规定时间内完成调试工作。保证对整套工艺调试至合格为止，并对甲方的操作人员进行技术培训，直至他们掌握工艺参数以及设备的操作运行。
6. 我方保证对整套工艺和所有的设备免费保修12个月，并免费提供易损耗的配件，终身技术服务，随时解决用户遇到的问题。保修期内免费为甲方维修设备，并提供技术服务支持（人为因素除外），保修期满后的维护服务，只收取成本费。用户有问题可书面或电话通知我方，我方在接到甲方的通知后，保证在12个小时内给予答复并响应。

